DISPOS "24"

DISPOS DISPOS MIDI DISPOS "24" [

Hmotnost 22 kg Hmotnost 20 kg DISPOS ?4 MIDI -
Baleni 0,40 m? Baleni 0,40 Mm@ Zakladni varianta zahrnuje:

Sitka seddku 55 cm Sifka seddku 55 cm e ur&eno pro 24-hodinovy

Celkova $ifka 70 cm Celkova $itka 70 cm provoz

e vyskove stavitelnd podpéra
hlavy

e Calounéné sklopné
podrucky

e Loop nylonovy Cerny kfiz
s @700 mm s koleCky
2 65 mm

e spotfeba latky 3 m
v §ifil4 m

116-128
112-124

44-56
42-51

e nosnost 200 kg

5 DISPOS MIDI
Cenovd DISPOS 0 6 cm kratsi seddk, nizsi posez

kcltdetgl(zrie pro osoby s télesnou vyskou do 175 cm

assistblock assistblock

12 674 CZK 12674 CZK
13334 CzZK 13334 CzK
15134 CZK 15134 CzK
19 934 CZK 19934 CzK

Ol W |N|PF

Loop hlinikovy Kole¢ka

lestény kFiz @ 65 mm na
@700 mm tvrdy povrch
+ chrom. pist

+720 CZK " J+100 cZK

Brzdéna koleéka: +50 CZK

38






Podrucka P24

pevné podruéka bez moznosti nastaveni, s PP topem

Podrucka P34

pevnda podrucka bez moznosti nastaveni, s PP topem

Podrucka P44C . -
s chromovym télem

2D stavitelnd podruéka (moznost vyskového nastaveni, horizontéini posuv drzéku podruéky do strany od seddku), s PU topem,

Podrucka P41S, W | vySkove stavitelnd podrucka s PP topem

Podrucka P48C

4D stavitelnd podrugka (moznost vyskového nastaveni, horizontalni posuv topu podruéky dopfedu [ dozadu a do strany,
horizontd@lIni posuv drzéku podruéky do strany od seddku), s PU topem, se zdmkem, s chromovym télem

Podrucka P51

vyskove stavitelnd podrucka s PP topem

Podrucka P54

vyskoveé stavitelnd podrucka s PU topem

Podrucka P58

3D stavitelné podrugka (moznost vyskového nastaveni, horizontdlni posuv topu podruéky dopfedu [ dozadu a do strany), PU top
s ovladaéem, se zdmkem

Podrucka P76
topem

5D staviteln@ podrugka (moznost vyskového nastaveni, horizontalni posuv topu podruéky dopfedu /dozadu a rotace topu, extra
rotace topu (ovladani tlagitkem, moznost nastaveni az o 90°), horizontdlni posuv drzaku podruéky do strany od sedéku), s PU

Podrucka P78

4D stavitelnd podruéka (moznost vyskového nastaveni, horizontdlni posuv topu podruéky dopfedu / dozadu a rotace topu,
horizontdlIni posuv drzdku podruéky do strany od sedéku), s PU topem

Podrucka P98

4D stavitelnd podrugka (moznost vyskového nastaveni, horizontdlni posuv topu podruéky dopfedu / dozadu a rotace topu,
horizontaIni posuv drzéku podrucky do strany od seddku), s PU topem

PP plast

PU mékceny polyuretan

Pfehled mechanik a jejich funkci

NON

Hokejka

Synchro

T_
synchro

LaP

TB-
synchro

Synchro
P

IMA

Ergo

Assist
block

Zakladni

mechanismus
u kfesel se sedakem
aopérdkem z 1 kusu

Nastaveni vzdalenosti opéréku od seddku

Horizontdlni posuv seddku

Nastaveni Ghlu seddku (samostatné)

Zajisténi opérdku v kterékoli poloze
v rozmezi 20°

Zavislé naklapéni sedéku a opéréku

Nezavislé naklapéni seddku a opéréku

Zajisténi v 5 polohéch

Nastaveni odporu naklanéni opérdku
v zavislosti na hmotnosti uzivatele (manudini)

AntiSokovy systém zabranujici samovolnému
navréceni opérdku pfi odjisteni funkce
naklapéni

Omezeni ndklonu opérdaku

Zajisténi naklapéni opérdku v zakladni poloze






